
高温胶带技术要求 
 

锂离子电池用高温胶带产品规格及要求如下：  

序号 项目 技术指标/要求 

1 包装 

包装完好，无挤压、破损、变形，包装标签应

注明：材料牌号、规格、批号、生产日期、数

量、重量等 

2 外观 
琥珀色，胶带表面无异物、收卷整齐、无明显

褶皱、折痕，无损伤、侧边切口平整无毛刺。 

3 基材厚度 0.025±0.005 mm 

4 总厚度 0.055±0.005 / 0.050±0.005 mm 

5 宽度 X±0.3 mm 

6 基材材质 聚酰亚胺薄膜 

7 胶系 丙烯酸胶粘剂 

8 钢板剥离强度 ≥0.2 N/mm （ GB/T 2792-2014） 

9 抗张强度 断裂时的拉力值≥20N（GB/T 30776-2014） 

10 耐高温性能 
贴铝箔 130℃，120分钟胶带不脱落，不起翘，

横纵向收缩≤5% 

11 耐电解液性能 
电解液浸泡 80℃ 6h 胶带无变色、不脱落、不

收缩 

12 ROHS 符合 ROHS 指令要求 

 

高温胶带我司常用宽度：6.5mm，8mm，8.5mm，9mm，11mm，20mm。 

 

 

 


