
1

技术协议编码：

供应商编码：

版本：

荣盛盟固利动力科技有限公司

技

术

协
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产 品 名 称： BDU

产品型号/适用项目： 14kwh+21kwh 标准箱项目

供 应 商 全 称：
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版本历史

序号 版本 文件编码 作者 出版日期 状态 备注

1 V1.0 首次发布

2

3

4

5

6

7

甲方：荣盛盟固利新能源科技有限公司

地址：北京市昌平区中关村科技开发区

昌平园白浮泉路 18 号

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

为确保乙方向甲方交付的全部订货产品或服务符合甲方的产品性能、制造、

使用的技术要求（包含但不限于结构、机能、性能、安全性等要求），特制定本

技术协议。



3

一、零部件主要技术要求

1、BDU 电气控制及布局要求

总正预充回路不计算成本内，需要预留空间

图 1 高压回路原理图

2、电气零部件型号（盟固利指定或认可的电气零部件）

系统额定电流 180A，峰值 430A,10S，以下电器件型号供参考

序号 元器件名称 参数 品牌 备注

1
主正/主负继电

器

主触点：250A
线圈：12V

不指定品牌

2 预充继电器
主触点：5——20A
线圈：12V

不指定品牌

3 预充电阻 200W100RJ 不指定品牌

4 分流器
型号：350-450A
品牌：LEM

不指定品牌

5
液冷、预留、辅

驱熔断器
750V、50A 不指定品牌

6
电附件、机组继

电器

主触点：40A
线圈：12V

不指定品牌

7 8P公端连接器
型号：309681080（灰）

品牌：莫仕
莫仕
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8 8P公端连接器
型号：309681081（黑）

品牌：莫仕
莫仕

9
16P公端连接

器

型号：309681167
品牌：莫仕

莫仕

10 公端端子
型号：1438299-4

品牌：TE
TE

在满足本 SOR的所有要求的前提下,我们鼓励供应商提出可降低成本、节省

时间、提升质量或提高客户价值的建议。可以与我方工程师进行沟通。如果我方

采纳部分或所有建议，本 SOR将作相应修改，并在所有受影响的责任方同意后，

由甲方研发和采购共同书面确认授权。

二、BDU 内部插件型号及接口定义

1、接插件定义

低压通讯及控制信号使用一个 MOLEX 8PIN 连接器及一个 16PIN 连接器；

引脚

Pin
功能

Function
额定电流（A）
Rating current

信号类型

Signal type

导线截面积

Wire
section
area

备注

Remark

B1-1 电池负 TBD 模拟信号 0.5mm²

B1-2 输出负 TBD 模拟信号 0.5mm²

B1-3 快充继电器 A1+ TBD 模拟信号 0.5mm²

B1-5 电池正 TBD 模拟信号 0.5mm²

B1-6 输出正 TBD 模拟信号 0.5mm²

B1-7 电附件继电器 A2- TBD 模拟信号 0.5mm²

B1-8 机组继电器 A2- TBD 模拟信号 0.5mm²
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B3-1 总正接触器线圈正极 TBD 模拟信号 0.35mm²

B3-2 总负接触器线圈正极 TBD 模拟信号 0.35mm²

B3-3 预充接触器线圈正极 TBD 模拟信号 0.35mm²

B3-4 快充接触器线圈正极 TBD 模拟信号 0.35mm²

B3-5 液冷接触器线圈正极 TBD 模拟信号 0.35mm²

B3-6 机组接触器线圈正极 TBD 模拟信号 0.35mm²

B3-9 总正接触器线圈负极 TBD 模拟信号 0.35mm²

B3-10 总负接触器线圈负极 TBD 模拟信号 0.35mm²

B3-11 预充接触器线圈负极 TBD 模拟信号 0.35mm²

B3-12 快充接触器线圈负极 TBD 模拟信号 0.35mm²

B3-13 液冷接触器线圈负极 TBD 模拟信号 0.35mm²

B3-14 机组接触器线圈负极 TBD 模拟信号 0.35mm²

2、低压线束要求

1）要求温度采集线、电压采集线等低压线束的工作温度为-30-80℃；

2）绝缘层耐温等级 105℃以上；

3）导线应满足汽车级别，高压采集线束须选用耐高压导线；

4）线束线材阻燃满足 VW-1，辅料阻燃满足 UL94-V0；

5）电池系统内部的所有线束应通过合理的布置和固定，减少线束和端子承受的

应力，避免线束磨损，从而降低端子松动和绝缘层破坏的可能性。线束固定点

推荐距离 100mm-150mm；

6）线束设计和检验均应符合 QC/T29106-2014 《汽车电线束技术条件》的要求；

三、结构空间布局要求

BDU 外形尺寸为：200(L)*150(W)*200(H)mm，固定螺母使用 M6 法兰螺母；
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备注：200mm 高度尺寸可以调整。

1、BDU 质量要求

1）上下壳体：XXX，阻燃等级要求：UL-94 V-0；

2）汇流铜排：T2 紫铜，镀镍；

3）高压线材：耐压≥1500V，耐温≥125℃，阻燃特性符合 GB/T18380.1

要求；

4）线束接口在高度方向进行插拔；

5）BDU 应打刻永久性标识，标识内容应包括：零部件编号、供应商代码、

生产日期等；

6）BDU 应贴有高压警示标识，标识须粘贴可靠，不允许出现脱落的现象。

BDU 所有相关物料均需符合 ROHS 要求，乙方按照上述要求提供相关物料。

2、产品加工工艺要求

1）装配及检测要求（如有调整具体按照 SOP 执行）

序号 项 目 技术指标 单位
检测设备

或方法

1 电气回路

对16芯插件不同pin位加载12V电压，

控制相应继电器，检测继电器所在回路

是否正确通断。

检测工装
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检测 8P 连接器对应 pin 位与所搭接回

路之间是否能够正常导通，由此判断采

样线是否连接有误

2 继电器固定扭力 参考继电器规格书 N•m 扭力计

3
继电器主触点扭

力
参考继电器规格书 N•m 扭力计

2）外观要求

表面平整，去除飞边毛刺，无翘曲变形，无外伤划痕，零件不能有氧化、

开裂、机械冲击印痕等不良现象；丝印标志字体清晰，不允许有图案、

字体不清晰、不端正、不完整、拖墨，漏印，错位，重叠，少墨等不良

现象，丝印内容符合图纸要求。

3、其他

1）BDU 的外形尺寸满足装配要求，零件的一般尺寸公差按 GB/T 1804-m 执

行；

2）产品可靠性要求 BDU 开模件需满足可靠性性能要求,以 DVP 测试验证计划

为准。

四、产品变更

1、产品变更是以防止不良的再发生、品质和生产效率改善及零部件降成本等为

目的，对零部件结构、材料、颜色等做的相关整改，包括但不限定于产品设计

变更、过程变更；

2、乙方的协议零部件发生变更时，应向甲方提交《设计、工程变更需求单》，

经甲方批准后方可实施。

五、样件和提交资料

1、乙方需在做样品前锁定产品的三维数模，并得到甲方确认的产品开发订单后

可进行生产，有任何技术、工艺问题调整前需与甲方沟通，甲方需以正式的图

纸或邮件形式告知乙方；由于乙方在没有事先通知甲方的前提下，私自更改产

品结构内容，并造成甲方损失的由乙方负责；

2、样件提交前乙方需提供甲方生产、量检具、检测试验设备图片或清单；

3、样件阶段乙方需要向甲方提供样件和以下报告：

1) 端子拉力报告

2) 温升试验报告

3) 全功能电气回路测试报告

4) 出厂检验报告（含外观、尺寸、各性能测试报告等结果）

5) 全尺寸检验报告

6) 材料清单（含名称、型号、数量、价格及供应商信息，只提供电子版）
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4、批量生产前乙方需要向甲方提供产品和以下资料：

1) 为保证产品质量一致性的所有模具、工装、夹具及检具等相关资料

2) 原材料材质报告；

3) 材料 RoHS 报告；

4) 高低温试验报告

5) 温度交变试验报告

6) 湿热循环试验报告

7) 产品工艺流程图；

8) PFMEA 过程失效模式及后果分析;

9) 特殊特性清单；

10) 关键参数的 CPK 值（具体参数及频次双方沟通确认）；

11) 其他 PPAP 相关资料（具体内容双方沟通确认）；

5、若甲方还需要乙方提交其他资料，乙方应积极配合。

六、设计验证

1、样件鉴定

1) 甲方对样件进行外观、尺寸、材料、装配、性能实验等方面的检验和鉴定，

并将结果反馈给乙方；

2) 如鉴定不合格，乙方限期进行整改，并继续送样；

3) 样件鉴定合格，乙方接甲方通知后，方能转入小批量供货。

2、小批量鉴定

1) 小批量供货由甲方对小批量试装结果进行验证；

2) 小批量供货未能通过认可，乙方限期进行整改，整改后继续小批量供货试

装；

3、DVP 测试要求

序号 试验项目 测试方法/标准 测试设备 合格判据 优先级 备注

1 外观
目测：在光线较好的环境下

仔细观察。
光源、目测

无机械损伤、破损、裂

纹、变形
重要

2
端子压接拉

拔力

在恒定速度

25mm/min~100mm/min下，

用合适的试验仪器来测量

导体附件的抗拉强度。

拉力测试仪

0.35mm2 线不低于

50N，0.5mm
2
线不低于

70N，0.75mm2 线不低

于 80N，1.5mm
2
线不低

于 235N。

重要

QC/T

29106-2

014

3
端子和线缆

压接压降
QC/T29106-2014

万用表

电流调升器

QC/T29106-2014 标准

5.7(见表 3）
重要

QC/T291

06-2014

标准

5.7(见

表 3）
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4
可装配与可

拆卸

反复安装、拆卸整套过程＞

20次
38件套 无损坏、无变形 重要

5 电路导通

测量继电器动作时相关回

路的阻值。测试方法：

1、预充继电器动作时测量

点：a.输出1正到电池正极；

b.输出 2 正到电池正极（可

选）；

2、主正继电器动作时测量

点：a.输出1正到电池正极；

b.输出 2 正到电池正极（可

选）；

3、主负继电器动作时测量

点：a.输出1负到电池负极；

b.输出 2 负到电池负极（可

选）；

微电阻测试

稳压直流源

（12V)

1、（60-5%）Ω≤预充

回路阻值≤50mΩ+

（60+5%）Ω

2、各回路电阻≤50m

Ω 3、各回路电

阻≤50mΩ

重要

6 绝缘阻值

在高压回路和地间（电器盒

固定螺孔衬套处）加 1000V

DC/60s 的电压。

(GB/T18384.3-2015)

绝缘耐压测试

仪

绝缘阻值不低于 500M

Ω.
重要

在环境

温度：

18℃～

28℃，相

对湿度

45%～

75%，气

压

86kpa～

106kpa。

7
介电强度（耐

压等级）

在高压回路和 M6 套管间加

2500V AC/60s 的电压，泄露

电流＜0.1mA。

(GB/T18384.3-2015)

绝缘耐压测试

仪

无击穿和火花产生。电

流小于 0.1mA。
重要

在环境

温度：

18℃～

28℃，相

对湿度

45%～

75%，气

压

86kpa～

106kpa。
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8 温升试验

BDU 模块在工作的状态下，

环境温度：18℃～28℃，相

对湿度 45%～75%，气压

86kpa～106kpa。按系统额

定电流值 100A 通电测试，

通电时间为 2h，检测高压转

接处的温度，测试点如下图

所示（QC/T413-2002 汽车电

器设备基本技术条件 3.3

有关部位温升限制）

稳压直流源

（12V)

电流调升器

温升记录仪

BDU 内部温升不超过

55℃
重要

9 材料阻燃性
按照 GB/T 2408-2008 中的

水平 HB 垂直 V0

水平—垂直燃

烧测试仪

试验完毕后，样品无燃

烧或开始燃烧但在

60S 内自行熄灭，燃烧

距离不大于 50mm

重要

厂家提

供材料

检测报

告

10 跌落
按照 GB/T 31467.3-2015 中

的 7.3,跌落高度为 500mm

试验完毕后，试件不能

有明显破裂现象，耐

压、绝缘、导通（满足

5、6、7各试验项目要

求。）

非常重要

模拟BDU

在 PACK

中的状

态进行

此测试

11 机械冲击

按 ISO16750-3 中 4.2.2 规

定的测试方法，6ms 半正弦

脉冲，加速度±50g（在±X，

±Y，±Z 6 个方向上施加，

每个方向 10 次）

（ISO16750-3 道路车辆 电

气电子设备的环境条件和

试验 第 3部分：机械负荷）

振动试验台
满足要求满足 5、6、7

各试验项目要求。
非常重要

12 耐久性试验

BDU 模块在工作的状态（主

正、主负回路），环境温度：

18℃～28℃ BDU 模块带载

（100A）测试，连续工作

1080 小时,电器指标符合设

计标准

（QCT 413-2002 汽车电气

设备基本技术条件 4.16

耐久性试验）

稳压直流源

（12V)

电流调升器

温升记录仪

满足 5、6、7 各试验项

目要求。
非常重要

13 低温老化

QC/T 413-2002 3.10.1，在

（-40±2）℃的温度下放置

8h，然后在室温下放置（使

产品恢复常温）。

低温室
满足 5、6、7 各试验项

目要求。
重要
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14 干热老化

QC/T 413-2002 3.10.2，在

（95±2）℃的温度下放置

8h，然后在室温下放置（使

产品恢复常温）。

恒温箱
满足 5、6、7 各试验项

目要求。
重要

15 温度冲击

QC/T 413-2002 3.10.3，在

-30℃的温度下放置 2h，然

后在 30s内将温度升至

85℃，放置 2h，循环 5次

热冷冲击试验

箱

恢复常温后满足 5、6、

7各试验项目要求。
重要

16 湿热循环

QC/T 413-2002 3.10.11，
在-10~65℃之间循环 10次，

每次 24h，温度和湿度曲线

如图所示。低温段不工作，

高温段工作电流 100A。 高低温交变湿

热试验箱

满足 5、6、7 各试验项

目要求。
重要

17 振动试验

按照标准 GB/T
31467.3-2017送审稿随机振

动测试，每个方向（X，Y，
Z）试验时间 12h+2h（12
小时随机，2小时定频）。

振动试验台
满足 5、6、7 各试验项

目要求。
非常重要

18
继电器动作

时间

继电器开闭时，测量闭合/
释放时间

闭合时间：主正和主负

继电器 30ms,预充继

电器 30ms。 释放

时间：主正和主负继电

器 10ms，预充继电器

10ms

重要

宏发提

供测试

报告

19 盐雾试验

按 GB/T 2423.17-2008中，

试验 Ka：盐雾试验方法的

规定进行试验：

1）成品测试 72小时；

2）底座测试 72小时；

3）铜排测试 72小时；

4）标准件测试 240小时。

满足 1、5、6、7 各试

验项目要求
非常重要

外壳、

连接器

表面、金

属支架、

紧固件

没有明

显锈蚀

现象

20 IP 防护 防尘等级 IPXXB。 重要
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21

汽车产品禁

用、限用物质

要求
按 ROHS 标准

GB/T23263-2009

IEC62321-2008
重要

提供报

告，无指

定机构

22
电流精度测

试

1、参考霍尔及分流器 DVP

测试报告

2、要求温度范围-40℃

~85℃，分不同温度梯度下

测量

3、输出 1、输出 2 两个回路

都要验证

电流误差≤0.5% 重要

备注：正常环境温度：25±2°C，相对湿度: 25%-75%

七、双方责任归属

1、甲方责任

1) 按照甲方要求， 批量供货前乙方提供产品零部件样件和产品性能试验标准

等技术文件，甲方须书面确认上述技术资料。

2) 对乙方提供的零部件样品由甲方组织进行性能、质量状况的确认，并及时将

确认结果以《样品检验报告》、《样品验证报告》或书面、邮件等形式通知

乙方，必要时对乙方提供的样品进行整车试验。

3) 对乙方提供的小批量试装零部件由甲方组织试装及实验,并将试装结果通知

乙方。必要时乙方派技术人员协助试装及实验，共同确认参数及指标。

4) 量产前对乙方生产设备、工艺工装、试验检测手段进行检查，根据检查结果

确定是否可以量产，并以书面形式通知乙方。

5) 甲方在要求乙方提供相关产品资料，或提交产品，或进行工装检具验收前，

需提前以书面形式通知乙方，给乙方预留合理的或经双方协商的准备时间。

2、乙方责任

1) 乙方应严格按双方约定的进度安排每阶段的工作,按时完成任务，如因乙方

原因不能按时完成,应提前及时告知甲方,经甲方书面同意后,方能变更进度

计划。迟延履行责任由乙方承担。

2) 严格执行双方确定的技术标准,按图施工,如乙方要变更产品设计或技术标

准,须征得甲方书面同意,修改后由甲方书面确认。

3) 若本协议委托开发的产品属国家法律、法规规定的强制性认证产品,乙方须

在批量生产前向甲方提供该产品的试验、检测报告；

4) 对产品专用的检测、调试仪器乙方必须制备，同时为了保证产品的一致性，

如有必要乙方可提供一套给甲方，相关费用双方协商解决。乙方生产准备的

工序能力和工艺水平应适应甲方产品质量和产量的要求。

5) 乙方向甲方提供的套样件应附带所有成品的《出厂检验报告》（包括电器性
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能全检（满足 DVP 测试清单中 5、6、7）、成品重要尺寸，成品中螺栓扭矩

全检的报告），批量供货时每一批次应附带抽检的成品的《出厂检验报告》。

所供产品按甲方要求的性能试验,并将试验报告提供给甲方。

6) 乙方指定一名责任人负责双方的质量信息交流和传递，并为甲方提供该产品

必要的技术指导。若变更项目联系人，应及时以书面形式通知甲方。未及时

通知而影响本协议履行的，应承担相应的责任。

7) 本产品为乙方设计开发的产品，相关的设计开发资料，包含产品工装检治具、

SOP、SIP、相关的物料选型等内容归乙方自主开发所有，甲方不可以以任何

理由转给其他第三方，否则乙方有权追究相应的开发费用；

8) 乙方的产品必须符合国家法律、法规要求。

八、包装与运输

1、包装内的产品须经产品检验合格，零件用气泡袋等材料包装，避免碰伤，随

车文件齐全；

2、产品包装采用纸箱形式，纸箱应具有足够强度，保证产品能够经受多次装卸、

运输无损伤、变形、降低精度、锈蚀、残失，能安全可靠地运抵目的地；每

个图号零件应独立包装，包装袋上需明确产品名称、图号、数量、合格标签

等信息，包装箱外部应标有产品包装装箱数量信息，且与装箱内容一致。

九、保密协议

1、 甲方提供产品开发的原理图，乙方提供相关的产品设计、开发及生产；在产

品设计、开发及生产过程中所涉及到的相关知识产权归乙方所有，在任何国

家或地区申请该产品专利的权利属于乙方。在任何情况下，未经乙方书面授

权许可，甲方不得将该产品及其技术等转让或提供给第三方。

2、 在甲乙双方合作期间，其中一方以任何形式一次或多次向另一方披露的所有

实物、纸质或电子文件等任何形式的载体，包括但不限于图纸、数模、技术

文件、商务文件等相关资料，另一方均负有保密义务，非产权所有方不得以

任何理由向第三方披露、泄露。

十、协议的终止

1、本协议一式二份，双方各执一份，盖章签字生效；

2、如产生以下情况之一的，甲方可书面通知乙方立即终止本协议；

1) 乙方未能履行本协议中任何一项条款，并在收到甲方要求纠正的通知后三

十天内未加纠正，或纠正后未取得甲方认可的；

2) 因不可抗力原因，乙方延期履行或不能履行本协议中的重要条款，持续一

个月以上时，甲方有权以书面通知立即终止本协议；

3) 乙方及其员工有任何不法、不诚实、不名誉、误导或欺骗行为，并经甲方
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认定此行为对甲乙双方的项目合作有不利影响的。

4) 本协议终止时，其它与此有关的附属协议、规定自行终止。

甲方：荣盛盟固利新能源科技有限公司 乙方：

代表： 代表：

日期： 日期：


