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前  言

为规范荣盛盟固利新能源科技股份有限公司电池系统用导热结构胶，制定本标准（或本部分或本指

导性技术文件）。

本标准（或本部分）按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的

规则起草。

本标准（或本部分）由荣盛盟固利新能源科技股份有限公司提出并解释。

本标准（或本部分）由荣盛盟固利新能源科技股份有限公司项目管理部归口。

本标准（或本部分）起草单位：荣盛盟固利新能源科技股份有限公司

本标准（或本部分）主要起草人：毛永志、张海平、孟丛丛、白阳、徐玉超、王艳伟

本标准（或本部分）首次发布

本标准（或本部分）在执行过程中的意见或建议反馈至荣盛盟固利新能源科技股份有限公司项目管

理部。
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导热结构胶通用技术条件

1 范围

本标准规定了盟固利动力电池用导热结构胶的产品形式、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、

包装、运输、贮存及质量保证。

本标准适用于盟固利系统开发部开发使用的导热结构胶。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法

GB/T 1034-2008 塑料吸水性的测定

GB/T 2408-2008 塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法

GB/T 2794-2013 胶粘剂粘度的测定 单圆筒旋转粘度计法

GB/T 6329-1996 胶粘剂对接接头拉伸强度的测定

GB/T 7122-1996 高强度胶粘剂剥离强度的测定 浮滚法

GB/T 7124-2008 胶黏剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）

GB/T 13354-1992 液态胶黏剂密度测定方法重量杯法

GB/T 30512 汽车禁用物质要求

GB 38032-2020 电动客车安全要求

ASTM D149 介电击穿电压和介电强度的试验方法

ASTM D257 绝缘材料直流电阻或电导试验方法

ASTM D5470 导热电气绝缘材料热传导性能的试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 导热结构胶

一种用于电池（如软包、方壳电池）与金属件之间、电池之间和模组与金属件支架，起到固定、导

热、绝缘作用的结构胶。

3.2 导热系数

指在稳定传热条件下，1m厚的材料，两侧表面的温差为 1 ℃（K），在 1h，通过 1m2面积传递的

热量，单位为W/(m·℃)[W/(m·K)]。

http://www.baidu.com/link?url=3nh9mLy5RNRIjnWXjOfp4nqyqlwwaCT0mJLX6SZG_GC72_-2PbUd4Xz4jkVLHiGqvmoj-TZetQqitNuIwlj_b_
https://baike.baidu.com/item/%E6%9D%90%E6%96%99/2089204
https://baike.baidu.com/item/%E7%83%AD%E9%87%8F/1137730
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4 技术要求

4.1 一般要求

（1）产品出厂提供产品手册或标签，标明生产日期、保质期、混合比例及混合方法，混合优先推

荐比例为1：1。
（2）产品具备优异施工性能，触变性好，混合后不流淌。无强烈刺激性气味，不能对眼睛、鼻子、

喉咙等或者对人体造成潜在伤害。

（3）标签粘贴应整齐规律，无破损、模糊等不良现象。

（4）工作温度：-40~85℃。

4.2 固化要求

4.2.1 固化时间

1）表干时间（可操作时间）：室温条件下，10～20min；
2）固化要求：24h（25℃）能达到使用要求，即满足表1的规定；

根据实际项目需求可做调整。

注：供应商需提供操作时间对固化效果影响（即不同可操作时间内的剪切强度）的试验验证报告。

4.2.2 混合比

体积比1：1。

4.3 环保要求

A、B组分均应满足GB/T 30512的相关规定，供应商需提供第三方检测报告。

4.4 性能指标要求

4.4.1 固化前

1）外观

内部无沉淀、无气泡等缺陷；

颜色保持一致，同批次不能有明显的色差。

2）粘度

室温条件下（25℃），A、B组分胶的粘度需满足工艺设备需求，且满足±10%的公差。

4.4.2 混合后

A、B组分混合后的粘度（混合后100s内测）需满足工艺设备需求，且满足±10%的公差。

4.4.3 固化后

24h（25℃）固化后需满足以下性能要求：
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表 1 混合固化后性能

项目

产品类别 试验

方法

备注І П Ш

密度（g/cm3） 1.5～2.0 规格书 规格书 5.5

导热系数（W/m.k） 1.0～2.0 规格书 规格书 5.6

吸水率（%） ≤0.2% 规格书 规格书 5.7

剪切强度（MPa）

≥1.2 规格书 规格书

5.8

蓝膜-蓝膜

（PET-PET）

≥1.6 规格书 规格书 蓝膜-铝板

≥2.0 规格书 规格书
铝塑膜-铝板

（绝缘漆）

拉拔强度（MPa）
≥1.6 规格书 规格书

5.9
≥1.0 规格书 规格书

铝塑膜-铝板

（绝缘漆）

拉伸强度（kPa） ≥4.0 规格书 规格书 5.10 本体

断裂伸长率（%） ≥5% 规格书 规格书 5.10 本体

硬度（邵氏 D） 60～70 规格书 规格书 5.11 铁锂

硬度（邵氏 A） 70～90 规格书 规格书 5.11 软包

介电强度（KV/mm） ≥13 ≥13 ≥13 5.12

体积电阻率（Ω·cm） ≥1011 ≥1011 ≥1011 5.13

老化

试验

高低温冲击
外观无明显变化，

性能衰减≤20%。

规格书 / 5.14.1

双 85老化 规格书 / 5.14.2

耐电解液

样条无发粘、变形等异常

现象，无气体释放，电解

液中无分解物、碎料。

规格书 / 5.15

阻燃等级 GB 38032-2020 GB 38032-2020 GB 38032-2020 5.16

4.4.4 保质期要求

在保质期内，A、B组分胶的粘度变化≤10%。

5 试验方法
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5.1 环境条件

如无其他规定，试验应在下述标准状态条件进行：

a) 环境温度：23±2 ℃；

b) 空气相对湿度 50%±5%RH。

5.2 试样要求

试样按固化条件（25℃，24h）固化后进行性能测试。

试样厚度为实际使用厚度。

试样数量应满足相关标准和试验方法的规定，在无特殊规定时，每项试验所用的试样数量至少为5
个。

5.3 外观检验

在标准光源或自然光下，通过目视法进行检验和评定，记录观察到的状态。

5.4 粘度

参考 GB/T 2794-2013，分别测试混合前 A、B组分和混合后（未固化）胶的粘度（匹配好转子和转

速），混合后粘度的测试需要确保打胶和测试在 100s内完成，测试结果满足 4.4.1和 4.4.2要求。

5.5 密度

按照 GB/T 13354-1992的规定测试混合固化后的密度。

5.6 导热系数

参考 ASTM D5470进行测试，测试结果满足表 1的要求。

5.7 吸水率

参考 GB/T 1034-2008进行测试，试样选用实际使用状态下的样品，在 35±2℃、85±5%RH的环境

中放 48h，测量试样的重量变化率，满足表 1要求。

5.8 剪切强度

参考 GB/T 7124-2008进行测试，样件分为蓝膜-蓝膜（PET-PET）和铝塑膜-铝板（绝缘漆）两种，

样件尺寸为 100*25mm，涂胶尺寸为 12.5mm*25mm，拉伸速度为 5mm/min。其中，蓝膜与金属板之间

粘接牢固，表面平整。测试结果满足表 1要求，同时体现样件断裂、分离情况的图片说明。

5.9 拉拔强度

参考 GB/T 6329-1996进行测试，样件分为蓝膜-铝板、铝塑膜-铝板（绝缘漆）两种，样件尺寸为

100*25mm，涂胶尺寸为 12.5mm*25mm，拉伸速度为 5mm/min，测试结果满足表 1要求，同时体现样

件断裂、分离情况的图片说明。

5.10 拉伸强度

依据 GB/T 528-2009测量固化后胶本体的强度，1A型哑铃状样条，拉伸速度为 500mm/min，记录

拉伸强度和断裂伸长率，满足表 1要求。

5.11 硬度
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参考GB/T 531.1-2008，使用邵D硬度计进行测试，测试结果满足表1的要求。

5.12 介电强度

参考ASTM D149进行测试，测试结果满足表1要求。

5.13 体积电阻率

参考ASTM D257进行测试，测试结果满足表1要求。

5.14 老化试验

5.14.1 高低温冲击

将试样置于-40℃～85℃下进行冷热循环，每个极限温度保温2h，循环100次，待恢复至室温，进行

剪切强度、拉拔强度、拉伸强度测试。

5.14.2 双 85老化

将试样置于85℃、85%RH条件下的环境箱中，1000h取出试样，待恢复至室温，进行剪切强度、拉

拔强度、拉伸强度测试。

5.15 耐电解液

将固化后的胶制成 80mm*10mm*厚度（参考实际使用厚度）的样条浸入环境温度为 23℃±2℃的锂

电池电解液中 72h后观察外观。

5.16 阻燃性测试

参考 GB/T 2408-2008进行测试，将固化后的胶制成（125±5）mm*（13±0.5）mm*厚度（参考实际

使用厚度）的样条。测试时倾斜 45度，用酒精灯点燃,移开火源后，两次 10秒的燃烧测试后，火焰在

10秒内熄灭，不能有燃烧物掉下。

6 供货形式及质量保证

6.1 供货形式

由于供应商及实际生产所需，胶的产品形式采用全密封形式，供货方式见表 2。

表 2 胶产品供货形式

包装形式 包装量

管装胶 400ml/支；50ml/支
桶装胶 5加仑/桶

注：若为其他包装形式需提前告知。

6.2 质量保证

（1）到货后，导热结构胶无漏液、破损等不良，且生产日期不能超过保质期的 1/3。
（2）在 10℃～40℃下、干燥通风处贮存，原包装保质期≥6个月，已使用产品固化后保证 10年产

品性能。

（3）在质保期内，生产者应免费负责更换由于自身过失造成的不合标准的产品且承担相应责任。
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7 检验规则

7.1 需经检验合格方能出厂，并附有证明产品质量合格的文件或标记。

7.2 检验分出厂检验和型式检验。

7.3 出厂检验应符合表 3的规定，检验项目应全部合格。

7.4 下列情况之一，应进行型式检验：

a) 新产品或老产品易地生产批量投产鉴定；

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变而可能影响产品性能时；

c) 成批或大量生产的产品每 1年不少于一次；

d) 停产一年以上，恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

f) 国家监督机构提出进行型式检验要求时。

7.5 进行型式检验的产品，应符合表 3规定。

表 3 出厂检验及型式检验项目

序号 检验项目 要求 试验方法 出厂检验 型式检验

1 外观 4.4.1 5.3 √ √
2 粘度 4.4.1/4.4.2 5.4 √ √
3 密度 4.4.3 5.5 √ √
4 导热系数 4.4.3 5.6 - √
5 吸水率 4.4.3 5.7 - √
6 剪切强度 4.4.3 5.8 - √
7 拉拔强度 4.4.3 5.9 - √
8 拉伸强度/断后伸长率 4.4.3 5.10 - √
9 硬度 4.4.3 5.11 - √
10 介电强度 4.4.3 5.12 - √
11 体积电阻率 4.4.3 5.13 - √
12 高低温冲击 4.4.3 5.14.1 - √
13 双 85老化 4.4.3 5.14.2 - √
14 耐电解液 4.4.3 5.15 - √
15 阻燃性 4.4.3 5.16 - √
16 环保要求 4.3 4.3 - √
注：√为必检项目，-为不检项目。

7.6 用户有权按 GB/T 2828.1的规定进行验收，宜采用：

检查水平：一般检查水平Ⅱ；

合格质量水平：AQL为 4.0；
抽样方案：一次正常检查抽样方案。

8 标志、包装、运输、贮存

8.1 标志
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8.1.1 产品应附有不易脱落的明显标志。

8.1.2 产品标志的内容如下：

a）产品名称；

b）规格型号、重量；

c）保质期；

d）制造厂或商标；

e）制造日期或代码等。

8.2 包装

包装应按《荣盛盟固利零部件包装技术规范》的规定进行。

密封包装，包装内部放置干燥剂，胶水来料后包装不允许破损。

8.3 运输

8.3.1 在运输中，产品不应受剧烈机械冲撞、曝晒、雨淋、不应倒置。

8.3.2 在装卸过程中，产品应轻搬轻放，严防摔掷、翻滚、重压。

8.4 贮存

产品的储存和保管应符合 QC/T 238的有关规定。

产品在温度为 10℃～40℃的干燥、清洁及通风良好的仓库内存储。按型号和批次分别存放；不能

倒置及卧放，并避免机械冲击和重压。

_________________________________
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