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保温棉供货技术条件

1 目的

    本标准规定了保温棉通用技术要求、试验方法（检验规则），以及标志、包装、运输及贮存方式。
2 适用范围

    本标准适用于中信国安盟固利动力科技有限公司电池系统内部安装的保温棉。
3 引用标准
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 19596-2004    电动汽车术语

QC/T 413-2002      汽车电气设备基本技术条件   
GB/T9174-2008     《一般货物运输包装通用技术条件》
GB/T 2408-2008     塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 

GB/T 31467.3-2015 《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：
                    安全性要求与测试方法》
GB 8624-2012      《建筑材料及制品燃烧性能分级》

GB/T 10294-2008   《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》

GB 8410-2006      《汽车内饰材料的燃烧特性》

GB8624—2012      《建筑材料的燃烧等级分级》

4术语和定义
GB/T 19596定义的以及下列术语和定义适用于本文件。
4.1保温棉
    保温棉是一种能起到保温隔热效果的产品。保温棉隔热材料为纳米级纤维毯，外包玻璃纤维布，整体及开口边缘用线缝合。保温棉具有不易燃烧，导热系数低等特点。保温棉可以对电池系统进行保温隔热，保持电池系统温度维持在正常工作区间,降低外部温度对系统内部温度的影响。
4.2导热系数

    导热系数是指在稳定传热条件下，1m厚的材料，两侧表面的温差为1度（K，℃），在1秒内（1s），通过1平方米面积传递的热量。
4.3阻燃性

    材料阻止延续燃烧的程度称为阻燃性。

5技术要求

5.1外观及尺寸
产品外观厚度均一、密度均一；产品几何形状不变形、不断裂、不剥离、不成团、不下坠、不产生粉尘等；产品不含影响使用性能的缺陷。产品尺寸符合图纸要求。
5.2阻燃性能

    产品应为阻燃材料，阻燃材料的阻燃等级应达到水平燃烧HB级，垂直燃烧 V—0级。需提供检测报告，报告有CNAS印章。

5.3导热系数

    产品300℃时导热系数小于等于0.04W/(m.K)。需提供检测报告，报告有CNAS印章。

5.4耐温度性能

5.4.1  工作温度范围：-40℃~800℃。
5.4.2  贮存温度范围：-50℃~150℃。
5.4.3  应能经受-50(C低温至150(C高温的温度变化试验，试验后几何形状不变、不断裂、不剥离、不成团、不下坠、不产生粉尘等影响使用性能的缺陷。

5.5安全性能

    保温棉不含石棉等有害物质。保温棉在使用温度范围内不产生有毒气体。

5.6环保性能

    产品的有害物质释放限值应符合表1规定：
表1有害物质释放限值
	序号
	检测方法
	检测项目
	限制要求
	备注

	1
	VDA 275
	甲醛
	＜10mg/kg
	

	2
	VDA 277
	TVOC
	50μg C/g
	

	3
	VDA 277
	苯
	＜5μg/g
	

	4
	VDA 277
	甲苯
	＜5μg/g
	

	5
	VDA 277
	二甲苯
	＜15μg/g
	

	6
	DIN 75201B
	雾气试验
	＜2mg
	

	7
	VDA 270
	气味试验
	≤3
	23℃/40℃

	
	
	
	≤3.5
	80℃

	注：材料的环保性还需满足相关的国家标准及行业标准。


5.7使用寿命

    产品使用寿命达到10年以上。
6试验方法

6.1外观及尺寸

    在良好的光线条件下进行外观查看及全尺寸检测。产品外观厚度均一、密度均一；产品几何形状不变形、不断裂、不剥离、不成团、不下坠、不产生粉尘等；产品不含影响使用性能的缺陷。产品尺寸符合图纸要求。
6.2阻燃性能

    参照GB/T 2408-2008《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和委托单位的要求进行试验，使用水平-垂直燃烧试验仪进行检验。

    垂直法：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，依据等级判定标准，达到垂直燃烧V-0级。

    水平法：共3件样品。HB级等级判定标准为：要求对于3到13 毫米厚的样品，燃烧速度小于40毫米每分钟；或者小于3毫米厚的样品，燃烧速度小于70毫米每分钟；或者在100毫米的标志前熄灭。
6.3导热系数检验

    使用相关设备进行检验，按照GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》的要求进行检验，300℃导热系数小于等于0.04W/(m.K)。
6.4环保性能试验

    按照表1中的检测方法检测项目进行检测，检测结果应满足表1中限制要求。
7检验规则

7.1检验分类

   产品分为出厂检验、型式检验和验收检验。
7.2出厂检验

7.2.1  每个产品都应进行出厂检验。出厂检验由制造厂质量检验部门负责，按标准规定进行，并出具检验报告。

7.2.2  出厂检验项目见表2。
7.2.3  出厂检验合格判定标准为出厂检验项目合格。

表2 型式试验及出厂检验项目
	序号
	检验项目
	依据条款
	型式试验项目
	出厂检验项目

	
	
	技术要求
	试验方法
	
	

	1
	外形及尺寸
	5.1
	6.1
	检验
	检验

	2
	阻燃性能
	5.2
	6.2
	检验
	

	3
	导热系数
	5.3
	6.3
	检验
	

	4
	环保性能
	5.6
	6.4
	检验
	


7.3型式检验
    依据产品标准，由质量技术监督部门或检验机构对产品各项指标进行的抽样全面检验。
7.3.1  有下列情况之一时，保温棉进行型式检验：
a)  新产品或者产品转厂生产的试制定型鉴定；

b)  正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)  长期停产后恢复生产时；
d)  产品正常生产时，每年进行一次；
e)  出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;

f)  我司提出进行型式检验的要求时。
7.3.2  型式检验项目见表2。
7.3.3  抽样及合格判定
    型式检验的样品从出厂检验合格的保温棉中抽取，抽样基数应不少于抽样数的10倍。选取不少于2件样品。型式检验的合格判定为所有检验项目都合格。若有不合格项，在全部检验项目进行完毕后，再抽取加倍数量的保温棉重新对不合格项进行检验，若加倍抽样检验仍不合格，则应判定这批保温棉型式检验不合格。

7.4验收检验

    产品按照图纸的尺寸和技术要求进行验收检验。

8标志、包装、运输、贮存

8.1标志

8.1.1  保温棉产品应有下列标志：
 a） 制造厂名（代码）；
 b） 产品型号与规格；
 c） 制造日期；
 d） 商标；

 e） 其他必要标记；
8.1.2  包装箱外壁应有下列标志：

 a） 产品名称、型号规格、数量、制造厂名、厂址、邮编；
 b） 产品标准编号；
 c） 每箱的净重和毛重；
 d） 标明防潮、不准倒置、轻放等标志。

8.2  包装
8.2.1  保温棉的包装应符合防潮防振的要求。

以单套保温棉为单位，成批交验，每批产品应由同一牌号、状态、规格、及相同工艺的保温棉组成，保证到货后，保温棉无划伤，无破损。 

8.2.2  包装箱内应装人随同产品提供的文件：

   a） 装箱单；
b） 产品合格证；
8.3运输

8.3.1  在运输中，产品不应受剧烈机械冲撞、曝晒、雨淋、不应倒置。
8.3.2  在装卸过程中，产品应轻搬轻放，严防摔掷、翻滚、重压。
8.4贮存

8.4.1  产品可贮存在温度为-10℃～＋50℃ 的干燥、清洁及通风良好的仓库内。

8.4.2  产品应不受阳光直射，距离热源不应少于2m。
8.4.3  包装箱不应倒置及卧放，并避免机械冲击和重压。
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